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Grazie
per aver scelto questo Kite.

Prima di utilizzare il vostro Piro Piro Buggy leggete con attenzione questo manuale in cui troverete le
necessarie informazioni per il suo impiego e le precauzioni di sicurezza da adottare.

Questo kite & stato disegnato per molteplici impieghi di trazione tra i quali:
buggy/snowboard/sky/bodysurf/skate/roller/fly surf e quant’altro vi suggerisca la vostra

fantasia. Pur essendo un mezzo molto stabile e relativamente semplice da utilizzare, non

e stato comunque progettato per essere rilanciato dall’acqua e ne & percio consigliato

I'utilizzo da parte di fly surfer relativamente esperti e che non temono che il proprio aquilo-

ne finisca in mare.

| materiali e le tecniche utilizzate per la sua realizzazione sono frutto della nostra espe-

rienza nel campo del parapendio e vi garantiranno lunghe ore di divertimento.

Paradelta Parma Team

Prima di utilizzare il prodotto da voi acquistato leggere con attenzione questo manuale
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Precauzioni ed indicazioni generali

Attenzione:

il kite € uno sport da molti considerato estremo, per noi € invece divertente, affascinante e alla portata di tutti se praticato con prudenza

e rispettando alcune regole basilari che vi consigliamo di osservare per trarre il massimo piacere da questa attivita.

. Leggete attentamente questo manuale prima di utilizzare il vostro “Piro Piro buggy” e se ne avete la possibilita frequentate

un corso in una scuola specializzata.

. Se siete alle prime armi, inizialmente, fate volare il vostro Kite in condizioni di vento poco sostenuto ed optate per una
zona di lancio ampia e libera da ostacoli.

. Tenete sempre conto delle condizioni meteorologiche e non volate in situazioni di vento estreme per il vostro livello di
preparazione, soprattutto di notte e durante dei temporali.

. Prestate molta attenzione affinché nell’area in cui praticate la vostra attivita non siano presenti cavi elettrici o piante (te-
nete presente che la minima distanza di sicurezza da rispettare & di almeno il triplo della lunghezza dei cavi ed aumenta con
'aumentare della velocita del vento).

. Non utilizzate mai il vostro Kite nelle vicinanze di aeroporti, autostrade, ferrovie o gruppi di persone.

. Utilizzate sempre opportuni sistemi protettivi come casco e protezioni per ginocchia, gomiti e polsi.

. Non agganciatevi mai al vostro aquilone in modo permanente, questo non & un parapendio!

. Controllate prima di ogni lancio il vostro equipaggiamento e verificate che non sia usurato o danneggiato, in questo caso

provvedete afarlo riparare presso la nostra ditta od un centro specializzato.

. “Piro Piro buggy” sviluppa una considerevole trazione & quindi importante non sopravvalutare la propria abilita nel con-
trollarla e a tal fine € vivamente consigliato sfruttare anche le giornate poco ventose per impratichirsi nel controllo del mezzo.

. Ricordate sempre che ogni volta che praticate il power-kiting siete i diretti responsabili della vostra ed altrui sicurezza,

usate quindi buon senso e prudenza.
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Contenuto della confezione

Il vostro “Piro Piro Buggy viene fornito con la seguente dotazione

Sacca di compressione

\
Coppia di maniglie a quattro cavi
\,._-

[ CCCCN Funi principali di lunghezza 25 mt.
7/

Zaino di trasporto

Manuale di istruzioni

a Se il vostro pacco risulta incompleto vi preghiamo di contattare al piu presto il vostro rivenditore




Specifiche tecniche

“Piro Piro buggy” nasce dall’esperienza nella costruzione di ali da parapendio, la quale ci ha portato alla scelta di soluzioni costruttive
tecnologicamente evolute, quali il taglio a laser e I'utilizzo di materiali di prima qualita sia per la fabbricazione della vela realizzata in
Nylon Porcher Marine New Skytex 38 g/mq idrorepellente, che per le funi di sospensione per le quali abbiamo preferito il Kewlar per le
sue doti di resistenza all’allungamento anche in condizioni di uso gravoso del mezzo.

Il Kite & realizzato in sei taglie di cui & possibile vedere le caratteristiche nella tabella sottostante.
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Funi principali

“Piro Piro buggy” e stato progettato per essere utilizzato con funi principali di lunghezza
compresa tra i 20 e 40 mt., di serie viene fornito con un kit di cavi di differente diametro a
secondo del modello (*vedi tabella sottostante).

. La scelta della lunghezza delle funi dipende sopprattutto dal luogo in cui si utilizza il
kite. Ovviamente, in presenza di ostacoli il vento tendera ad essere incostante e turbolento,
per questo motivo si optera per funi lunghe che permettono all'aquilone di raggiungere uno
strato di vento piu laminare a scapito della maggiore resistenza opposta al volo dalle stesse
funi.

In luoghi aperti il compromesso migliore sara di utilizzare funi di 25 mt., al di sotto di questa
misura avremo un evidente decadimento della forza di trazione del kite che ci puo permette-
re di utilizzarlo anche in condizioni di vento sostenuto.

. Per quanto concerne la scelta del tipo di fune dovete tener conto di diversi fattori quali :
La superficie del vostro kite / Il vostro peso / Le condizioni del vento / Il tipo di attivita che praticate / Se utilizzate due o quattro cavi
Indicativamente tenete conto della tabella sottostante per la scelta delle vostre funi.

| dati si ritengono
validi per una per-
sona media del
peso di circa 75 Kg.






